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Proje t zah oy

Okrasna zahrada je dielo, ktoré je vysledkom spoluprace majitel'a rodinného domu a jej tvorcu. Najcastejsie je to
zahradny architekt. Ten na zaklade pozZiadaviek obyvatel'ov zahrady navrhne architektiru, kompoziciu, sadové

uapravy...

Realizacii sadovych Uprav predchadza
vypracovanie projektovej dokumentacie,
ktord je zakladom pre vytvorenie kvalit-
ného, vyvazeného diela. Mozno povedat’
umeleckého diela, ked’Ze pri jeho tvorbe
zahradny architekt vyuziva svoje znalosti
zo Studia problematiky sadovych Uprav
a skusenosti z praxe.

Pred vypracovanim projektu okrasnej
zahrady sa stretne investor spolu s ar-
chitektom na mieste budUcej realizacie,
kde si upresnia poziadavky jej budicich
obyvatelov, priestorové a technické
moznosti, existujlice obmedzenia, ako je
umiestnenie rodinného domu, pripadne
ostatnych objektov a sieti na pozemku,
existujice komunikacie a spevnené plo-
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chy, vzt'ah k okoliu a susednym stavbam,
komunikaciam, stav terénu a pédneho
substratu, existencia zdroju vody a elek-
trickej energie na rieSenej ploche.

Mimo tychto skutocnosti si architekt
preveri na miestnych Uradoch moznosti
vysadieb okrasnych drevin. V niektorych
pripadoch, predovsetkym v chranenych
Uzemiach a ich v blizkosti, obce urcuju
alebo odporicaju druhy rastlin, ktoré
je mozné pouzit’ pri sadovych Upravach
v danom mieste realizacie.

Po konzultacii s investorom je dolezite
premeranie skutocnych rozmerov stavieb
na pozemku a ich vzdialenosti od oplote-
nia alebo ostatnych objektov nachadza-
jucich sa na pozemku, zameranie existu-
jucich drevin. Rovnako dolezitd je foto-
dokumentacia, ktora pomaha pri tvorbe
v ateliéri a sicasne je to podklad, ako sa
stavenisko meni na okrasntl zahradu.

Po spisani ziskanych informacii a vypra-
covani fotodokumentacie sa architekt
presunie do ateliéru, kde spracuje zis-
kané informacie. Avsak pred samotnym
odchodom z pozemku, na ktorom riesi
okrasnu zahradu, je potrebné nacerpat’
energiu daného miesta. Ta bude spolu
s inSpirdciami hnacim motorom pri tvor-
be diela.

Vlypracovanie projektovej dokumentdacie
prebieha v niekolkych etapach. Na zakla-
de spracovanych vysledkov prieskumu
v teréne sa skreslia vSetky dostupné in-
formacie: umiestnenie rodinného domu
a ostatnych stavebnych objektov, hrani-
ce rieSeného Uzemia, siete na pozemku,
existujlci terén a dreviny, svetové stra-
ny. Na zéklade poziadaviek investora ar-
chitekt spracuje Stidiu, ktora obsahuje
podorysné kompozi¢no-architektonické
rieSenie okrasnej zahrady, umiestnenie
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architektonickych a stavebnych diel (al-
tanok, pergola, pristreSok, oporné mury,
komunikacie, umelecké diela, ...), pre-
vadzkové vztahy, vymedzenie zahonov
okrasnych drevin a travnatej plochy,
umiestnenie vodnych prvkov (jazero, vy-
vieraCka, potok, vodopad), kamennych
kompozicii (skalka, bludné kamene, Str-
kové plochy,...), umiestnenie mobiliaru
a svietidiel. Okrem priestorového roz-
vrhnutia okrasnej zahrady, Studia riesi aj
kvalitativne a estetické rieSenie jednot-
livych prvkov. Aky je typ a farba spev-
nenych ploch, drevostavieb, zahradného
mobilidru a umeleckych diel, aky kamen
alebo strk sa pouZije na dekoracné ucely,
druh, tvar, Struktdra a farba kostrovych
drevin. Nie vSetky spomenuté udaje mu-
sia byt priamo zakreslené na projekte,
niektoré architekt len vysvetli, naskicuje
pri prezentacii alebo ich doplni k studii
vo forme kratkej technickej spravy.

Po spracovani Stidie architekt predstavi
svoj navrh investorovi, najlepsie priamo
na tvari miesta, kde po vzajomnej kon-
zultacii dospeju k zmenam, pripadne
si investor necha ¢as na rozmyslenie.
Vzniknuté zmeny projektant zapracuje do
navrhu, pripadne doplni nové poziadavky
objednavatela.
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stavebné objekty

rodinny dom

vstupna brana na pozemok
odstavna plocha pre automobil
oplotenie - pohladové od ulice
oplotenie - obvodové
pristupovy chodnik

chodnik zo Slapakovych kamenov
chodnik z drevenej palubovky
terénna modelacia

terasa pri dome

sedenie

kreslo na opal'ovanie

vodopad

potok

zahradna siet’

zahradny gril

studia

drevena lavicka

—“WAVOZErX-IOTMMOOD>

osvetlenie

beténova dlazba

drevena palubovka
rieény &trk fr. 4/8

rieény Strk fr. 8116

kameii - devinska Zula
Slpakovy kamen - andezit

SOMBEO

zavlahovy systém

ovladacia jednotka

dazd'ovy senzor

ventilovy box s elektroventilmi

oV

ventilovy box s hydrantom
hlavné potrubie

sekcie zavlazovania
verejny vodovod
kvapkova zavlaha

Plan zavlah
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ventilovy box s elektroventilmi a hydrantom
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Po kone¢nom odsuhlaseni architekt spra-

cuje projektovl dokumentaciu, ktora je

tvorend situaciou — podklad pre dalSie

projekty ako su:

¢ plan vysadieb, ktory obsahuje druho-
vé zlozenie rastlin,

e plan zavlahového systému, osvetlenia,

¢ plan terénnej modelacie,

e rezy terénu, ak je to potrebné,

¢ projekty malych zahradnych stavieb:

e drevostavby,

o altanky,

e pergoly,

e palubovky,

e oporné mury, suché mary,

e kompozicie z kamena,

e umelecké diela.

Sucastou projektovej dokumentdcie je

technicka sprava, ktora obsahuje vstup-

né informacie ziskané pred realizaciou

projektovej dokumentacie, poziadavky

investora a vystupy vo forme textov

a tabuliek. Obsahuje popis zameru diela

a technické popisy jednotlivych sucasti

navrhnutého diela stcastou projektovej

dokumentacie je cenova ponuka, na za-

klade ktorej je mozné okrasnu zahradu

realizovat'.

Pri tvorbe okrasnej zahrady sa autor ne-

chava inSpirovat’ poZiadavkami investo-

ra, prostredim, v ktorom sa nachadza

legenda

stavebné objekty

rodinny dom

vstupnéa bréana na pozemok
odstavna plocha pre automobil
oplotenie - pohladové od ulice
oplotenie - obvodové
pristupovy chodnik

chodnik zo Slapakovych kamefiov
chodnik z drevenej palubovky
terénna modelécia

terasa pri dome

sedenie

kreslo na opafovanie

vodopad

potok

zahradna siet'

zahradny gril

studia

drevena laviéka

osvetlenie

beténova dlazba

drevena palubovka
rieény Strk fr. 4/8

rieény Strk fr. 816

kamefi - devinska Zula
Slpakovy kamen - andezit
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navrovana zelen

listnaty strom

ihliénaty strom

listnaty strom - tvarovany
ihliénaty strom - tvarovany
listnaty ker

ihliénaty ker

bambus

okrasna trava

trvalka

bylinka

popinava, plaziva rastlina
travnata plocha

Situacia
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planovana zahrada, architektdrou ro-
dinného domu a vlastnymi poznatkami
a sklsenostami z tvorby podobnych
diel. Vytvorenie okrasnej zahrady nie
je jednoducha zaleZitost. Rovnako ako
pri navrhu rodinného domu, auta i
inych dizajnovo a esteticky prepraco-
vanych prvkov je potrebna schopnost’
vnimat’ prostredie, v ktorom bude
okrasna zahrada, a na zaklade poziada-
viek majitel'a vytvorit’ dielo kompozi¢ne
a architektonicky vyvazené s dostatoc-
nou davkou zaujimavosti, jedineCnosti
a estetiky. Popritom vSak nesmie zabud-
nat’ na funkénost, vzajomné prepojenie
architektlry rodinného domu a zahrady.
V suCasnej dobe nie je dominantny
smer, ktorym sa uberd tvorba okrasnych
zahrad, aj ked' sa do popredia dostava
minimalizmus ¢i Styl japonskych zahrad,
vo vacsine pripadov je to prave architek-
tdra stavieb, ktora ovplyviiuje riesSenie
sadovych Uprav. Je mozné kombinovat’
jednotlivé styly architektury stavieb a za-
hrad. Je to vyzva a nie vzdy je vysledok
uspokojivy. Jednoduchost’ a intenzivna
vypoved' prepojovacieho prvku je v tom-
to pripade dolezitd. Tymto prvkom moze
byt’ architektonicky prvok, rovnako ako
travnata plocha ponata originalne.
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Pri tvorbe okrasnej zahrady autor naj-
CastejSie vychadza z poZiadaviek in-
vestora a je na fom, ako bude vyvoj
navrhu koordinovat’ a viest’ k zdarnému
koncu. Tvary a kompozicie, ktoré moze
pri navrhu vyuZzit' st bud’ v modernom
Style, Co neznemena, Ze to musia byt
pravouhlé linie, ale rovnako to mozu
byt krivky a linie geometrickych tvarov.
Pri inom Style RD to mozu byt obluciky,
kruznice, ktoré vytvoria organické linie,
a tym aj prirodnejsi charakter okrasnej
zahrady. Pri kazdom navrhu vsak treba
dbat’ na funkcnost, vyuzitie zahrady
a v neposlednom rade na poZziadavky jej
buducich uzivatelov.

Vzhladom na mnoZstvo materidlov na
trhu, nie je problém pre architekta na-
vrhn(t’ dielo a pouzit’ pri tom rdznorodé
materidly, ¢i uz ide o farebnost, Struk-
tdru, tvarovost, architektonické, alebo
estetické stvarnenie. Vyuzitie a kombi-
nacia jednotlivych prvkov architektdry
je Uzko spata s prvkami sadovych Uprav.
Mysli sa tym vztah a prepojenie architek-
tlry rodinného domu, cez architektiru
stavebnych objektov v jeho okoli (spev-
nené plochy, malé stavby,..), po architek-
tlru a stvarnenie terénu, az po vysadby

okrasnych drevin kvetov a nakoniec trav-
natej plochy. Mimo samotnych stavieb na
pozemku, mozu dizajn a architektonické
stvarnenie ovplyvnit' aj modelacia terénu,
kompozicia kamenov, drevenych prvkov
a hlavne je to rastlinny material, ktory
moZze celkovému prevedeniu okrasnej za-
hrady dodat’ ten spravny ,kumst". Zelen
je rovnako ako architektira ré6znoroda fa-
rebne, tvarovo, Struktdrou. Avsak jej je-
dinecnou vyhodou je premenlivost’ pocas
rocnych obdobi a jej celkového Zivota.
Rastom sa meni jej tvar, Co architektovi
umoznuje vytvorit' originalne dielo, kto-
ré nestrati na povabe a zaujimavosti ani
o niekol’ko rokov po jeho realizacii. Prave
to je hlavnou Ulohou architekta, vytvorit’
dielo zaujimavé na papieri, suCasne pek-
né bezprostredne po realizacii, ale nad-
herné po niekol’kych rokoch.. A rokmi sa
zvel'ad'ujuce pri dostatocnej starostlivosti
a Udrzbe.

ING. EUGEN GULDAN, PHD.
autorizovany krajinny architekt
Zahradna 34, 900 81 Senkvice
tel.: 0903 918 180
atelierG79@gmail.com

www.atelierG79.sk



